


方向旋转少许，待温度降至所需温度时，即将调整至红灯指

示灯自动熄灭点，好能自动控制 

所需温度。 

3.4 箱内之温度应按照温度表指示为准。 

4、维修保养及注意事项 

4.1 此箱工作压力为 220V、50Hz，使用时先将电源插座按电

业局规定安装，其中最粗角，必须有效接地，一般用自来水

管焊接或用长 2 米、直径 25 毫米的白铁管深入地下。 

4.2 在通电使用时忌用手触及箱左侧空间内的电器部分，或

用湿布揩抹及用水冲洗。 
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4.3 电源线不可缠绕在金属物上或放置在潮湿的地方。必须

防止橡皮老化以及漏电。 

4.4 实验物放置在箱内不宜过挤，使空气流动畅通，保持箱

内平均受热，在实验时，应将顶部适当旋开，使湿空气外逸

以利于调节箱内温度。 

4.5 每次使用完毕后，应将电源切断，并将装于右侧下部的

放水龙头钮开放净存水，在第二次使用时，再加入温水。 

4.6 在未接通加热前，必须先加入教需要温度高 4℃的温水

至浮标指示“止水” 

为止。以节约用电和减少加热时间，在加水时采用漏斗插

入加水管内徐徐加入。 

4.7 电器部分发生故障，必须先切断电源，按线路图进行检

查，电加热器二个六角镀锌螺帽旋下，将其中一端拆下，慢

慢从铜管抽出电热器，再将同规格的电热丝换上，指示灯泡

损坏，将边门拆下进行调换。 

4.8 调节器接触点是用纯银制造，如发现灵敏度不准时，须



检查接触点是否烧损。 如果发现触点表面发毛或不平，可用细纱 砂平后使用。如发现与调节器并联的电容器击穿，使调节器失灵，而温度一直上升时 而一时配不到同规格的电容器，可将电容器剪去不用，调节器仍可工作。


